ANBIETER [ Telekom v|
SIP
Domain ‘ tel t-online de |
Registrar [tel.t-online.de |Port| 5060
10 min | Zeitspanne fir die Registrierung (1..60 Min.)
L] SIP-Registrierung gemal RFC 6140
MNAT-Traversal C) deaktiviert (lokale Adresse verwenden)

(®) aitiviert mit Verwendung von STUN (nur in Verbindung mit IPv4)
() aktiviert (unter Verwendung ven rpert)
O feste dffentliche IP-Adresse verwenden

|- Teste difentliche IP-Adresse im VIA Header verwenden

L feste offentliche IP-Adresse im Contact Header verwenden

Intervall fiir NAT-Keep-Alive (35..255 Sek.) a,k[iv| 35 Sek.
Qutbound-Proxy / Session Border Controller O deaktiviert
@ automatisch
C manuell
| telt-online.de Port 5060
L Port 5060 | Fallback {optional)
SIP-Port (1..65535) 5076
SIP-Session-Timer (5..60 Min.) O 30 min

Deaktivierung von SIP-Prack (RFC 3262)

Nur Blockwahl ] wartezeit nach letzter gewahiter Ziffer (3..15 Sek ) 4 Sek
SIPS [] SIPS ~ | URL-Aufbau
Priifung des Hostnamen deaktivieren
Zerifikat —- v
SIP-Transport UDP
IP-Protokoll IPv4 v
Erhéhte Sicherheit
RTP
vom VolP: VolP-Kanale \ unbegrenzt v | Bei unbegrenzi kdnnen keine Kanale reserviert
werden.
Fiir kommende Gesprache reservierte VolP-Kanale 0
Fur gehende Gesprache reservierte VolP-Kanale 0

SRTP

deaktiviert v

NAT-Traversal

(®) deaktiviert (lokale Adresse verwenden)
O aktiviert mit Verwendung von STUN (nur in Veerbindung mit IPv4)
(feste offentliche IP-Adresse verwenden

DTMF-Signalisierung

Outband (RFC 2833) v

Echokompensation

An v

Automatische Stilleunterdriickung

Automatisch v

Comfort Noise Unterstiitzung

Automatisch v

Jitterbufter (40..160)

50 ms

maxpiime

30 ms v

Codec-Einstellungen

\ Bestmagliche Qualitat || Guter Kompromiss H Bestmigliche Kompression |

Prio. Al 2 3 4 &
[6711 ~| [iLBC ~| [GT729v| [GT723 v]| [G.726 v|

Codec

EINSTELLUNGEN

STUN-Server

IP-Adresse oder URL stun.t-online.de

Intervall fiir STUN-Server-Abirage

Unteranlagenbetrieh O
Audio durchschaiten bei AWS Ober 2. B-Kanal [ ]
Audio durchschalten bei Rufstart |
EarlyMedia Support ‘ Ausgehend mit P-Early-Media Unterstiitzung (Standard)
‘Anbieter ist notruffahig
Deregistrieren, wenn es NAT Anderungen gibt 1
DNS-Abfrage Gberdauert SIP Session (RFC 3263) [ |

SIP-Stack-Typ

Typ2 v

Feste oifentliche IP-Adresse

T.38 fir Anbieter unterstitzen

] T.38-Aushandlung RFC-konform

RUFNUMMERNUBERMITTLUNG (GEHEND)

Format der angerufenen Rufnummer [ Ohne Landesvorwahl (z.B. 05306...) ~]
Format der eigenen Rufnummer ‘ Ohne Landesvorwahl (z.B. 05306...) V|
Format der CLIP no screening Rufnummer | Ohne Landesvorwahl (z.B. 05306...) ~|
Art der Rufnummernibermittung [Im Benutzername ~|

Methode der Rufnummernunierdriickung

Kein Displaytext ~

AUSWERTUNG KOMMENDER SIP-NACHRICHTEN

u R inter

O

Connected Party Number (COPN) auswerten

Préafix vor die Rufnummer setzen

I

Quelle filr angerufene Nummer

Standard v

Art der Auswertung

| Nach RFC3325
MNetwork Provided Number

v| Suchpriorisierung Bezeichnung)

P-Asserted-ldentity: SIP PAl User Part

None
None
From: SIP from address User Part

1
2
3
User Provided Number 1
2| None
2
il
2
3

Ll€| <] <]<

<

None
User Provided Nams From: SIP Display info ~

None

<

None



